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REF :

MATIERE :

TRAITEMENT :

Date de création :

Date de modification :

Nom du plan :
SDP41320 Saut de loup assymétrique

07/12/2017

1055

36

26
0

95
0

5201200 559

13
65

2 Limons Lg=1365
6 Marches
4 Supports de lisse
4 Lisses Lg=1300

2 Limons Lg=425
2 Marches
2 Supports de lisse
4 Lisses Lg=450

425

2 Limons de palier Lg=878
4 Marches
4 Supports de lisse horizontaux
2 Lisses Lg=768 + 2 lisses Lg=725
8 Manchons d'angle
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REF : SDP46913

Designation

Saut de loup

Createur Verificateur
JBD
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Ejemplos de pasarelas de acceso asimétricos

LAS PASARELAS DE ACCESO GM permiten un paso en seguridad para las instalaciones 
industriales, locales y terrazas técnicas.
Su concepción en aluminio para más ligereza hace su instalación más simple y más modulable 
en la obra. 

PASARELA DE ACCESO  
Fijación sobre estructura

PASARELA DE ACCESO
Fijación sobre contrapesos 
de hormigón

Componentes

Contrapeso 
de hormigón

Pasamanos en aluminio Soporte 
para rodapié

Soporte de 
barandilla

Piso para peldaños y 
pasarela
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