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Paso de peto

Salida frontal con

portilla

Cambio de 
Tramo

Pata fijación a la chapa

Opérculo de

condenación
Pata fijación estándar (L=250mm)

Pata fijación regulable
(274<L<538mm) 

Cumplen con los requisitos de la norma EN14122-4
Fabricadas en aluminio para mayor resistencia a las condiciones ambientales 
Opción de instalar: línea de vida vertical o extension AMSAR  
Aplicable en: acceso a Máquinas, Silos, Pozos, etc., también en edificios de 
ámbito industrial 

Las escaleras con protección dorsal de GM cumplen con las normas EN14122-4 y NF E 85-016. Estos 
equipos permiten garantizar la seguridad contra caídas en trabajos en altura.

Las escaleras de GM IBERICA estan fabricadas en aluminio, ofrecen una alta 
resistencia mecánica a la corrosión cuando se expone a las condiciones 
ambientales. Garantizan una mayor seguridad al usuario gracias a la amplia gama 
de productos disponibles, el sistema modular puede cumplir con cualquier 
requisito de diseño y simplicidad en el montaje para el instalador.
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Requisitos  reglamentarios 

Salida con escalón y 

puerta de seguridad

Salida con escalón y 

puerta de seguridad

Cambio de 
tramo
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Principales dimensiones :

- Ancho de los peldaños : 400 mm
- Separación entre peldaños : 280 mm

Soporte antirrobosGancho fijación escalera 

Las escaleras con protección dorsal de GM cumplen con las normas EN14122-4 y NF E 85-016. Estos 

equipos permiten garantizar la seguridad contra caídas en trabajos en altura.

Barra apoyo escalera
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